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Remont pomieszczen przeznaczonych na funkcjonowanie Zespotu d/s asysty rodzinnej w ramach realiza-
cji projektu" Poprawa dostepu do ustug spotecznych w powiecie chodzieskim" finansowany ze $rodkéw
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego

Chodziez ul. Wtadystawa Reymonta 12
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64-800 Chodziez ul. Zygmunta Krasinskiego 14

ADRES WYKONAWCY

BRANZA Ogodlnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR Ryszard Politycki

DATA OPRACOWANIA 03.09.2017

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2017

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



MOPS Chodziez | Pietro.ath

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30126 Uzytkownik: Tadeusz




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont pomieszczen przeznaczonych na funkcjonowanie Zespotu d/s asysty rodzinnej w ramach realizacji projektu " Popra-
wa dostepu do ustug spotecznych w powiecie chodzieskim " finansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejs-
kiego Funduszu Spotecznego

09 0108-10

skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km

1|KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko  |m 1291,2 =
0353-12 14,400
2|/KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnychz ~ |m2 1,071,712
04 PCV o pow. ponad 1.0 m2 =21,828
Okna pcv rozwieralno uchylne szklone szybg zespolong
potréjnie-Uw 0,99 W/m2K
Szyba TMP4/14(Ar)stal/float4/14(Ar)stal/ TMP4(2-gi)/
szpros nie; kolor biaty
3|KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci |szt 12
0135-02 ponad 1 m- z pev lub podstformingu
4/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 0,9%2,05*4 =
04 do2m2 7,380
5/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni  |m2 1,8*2,05*1 =
05 ponad 2 m2 3,690
6/KNR 4-01 0349-| Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 2,05*0,2*
02 cementowo-wapiennej(poszerzenie otworu do osadzenia 0,252 =
drzwi 90) 0,205
7/KNR 4-01 0313-| Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z |ms3 2,170,252 =
03 wykuciem gniazd dla belek 1,050
8/KNR 4-01 0313-| Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 2,12 =
04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 4,200
mm
9/KNNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 (0,85*2,05*
01 nach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- 2)*0,25 =
piennej - po otworach drzwiowych 0,871
10|KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m2 0,9"2,1*4 =
02 podiozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszcze- 7,560
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2-po wymurowa-
nych otworach drzwiowych
11|/KNR 4-01 0816-| Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew |m2 44,2+58,6 =
06 lub cokotéw 102,800
12|KNR 4-01 1111-|Rozszklenie otwor6éw okiennych lub drzwiowych o ra- m2 3,5"1,5=
01 mach drewnianych 5,250
13/KNR 4-01 0901-| Demontaz opaski lub listwy przymykowej w naswietlu  |m (3,5+1,5)*2
08 =10,000
analogia
14 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 3,5"1,5+2+2
2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- =9,250
tronnym jednowarstwo 100-01
15/KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic stalowych, drewnianych- antywtama- |szt. 2
01 niowe RC3
16|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- |szt 2
01 brycznie wykonczonych- antywtamaniowe RC3
17|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 1,89
02 petne wraz z oscieznicg drewniang
18/KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 172
09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
19/KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 172
2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scia-
nach na podtozu z tynku
20| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 172
1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
21|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- |m?2 102,8
2702-01 petnieniem ptytami z wtékien mineralnych z zast.profili
poprz.o dtug. 60 cm
22|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 102,8
1130-02 samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
23|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 10,6%5,9+
1123-02 izolacyjnej rulonowe, wyktadzina obiektowa homogenicz- 7,95%5,9 =
na o podwyzszonej wytrzymatosci na scieranie 109,445
24| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 10,65,9+
1123-04 nie wyktadzin rulonowych 7,95%5,9 =
109,445
25/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 5

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30126 Uzytkownik: Tadeusz




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
26|Kalkulacja in- |Koszt utylizacji i materiatow z rozbio6rki t 9

dywidualna rozbiorka 9 t

wycena indy-

widualna

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30126 Uzytkownik: Tadeusz




